
AGIP GR VN 
 

 

 

Eni S.p.A. 
Divisione Refining & Marketing 

 

Via Laurentina 449, 00142 Roma 

Tel. centralino +39 06 5988.1 

www.eni.com 

[IT870.01.00] 
 

Pagina 0 di 1 

 

 

S
C
H
E
D
A
 
P
R
O
D
O
T
T
O
 

 
L'AGIP GR VN è un prodotto speciale marrone chiaro, prevalentemente a base di derivati petroliferi di 
tipo ceroso paraffinoso, destinato all'impiego per le operazioni di alaggio e varo di navi. 
 
 
 
CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI) 
 

AGIP GR VN 

Penetrazione ago a 15°C dmm 10 

Punto di fusione °C 65 

 
 
 
APPLICAZIONI 
 
L'AGIP GR VN è destinato ad essere applicato a caldo sulle guide degli scali di alaggio navale e forma sulle 
superfici di scorrimento uno strato livellante resistente alle alte pressioni, sul quale scorre durante il varo 
l'invasatura solidale dello scafo. Dopo la completa solidificazione è necessario procedere all'applicazione 
di uno strato di grasso AGIP GR CC 4 al quale sono affidate le effettive funzioni di lubrificazione per 
l'operazione di varo. 
 
 

 


