
 

 
 

SCHEDA TECNICA 

 

IP PamaFluid 
DESCRIZIONE 

Olio minerale da taglio metalli formulato con basi lubrificanti minerali di ottima qualità, raffinate al solvente .  
Di tipo attivo, ha ottime caratteristiche EP con un’additivazione antiossidante ed antiusura .    

PROPRIETA' DEL PRODOTTO 

L’olio da taglio IP PamaFluid, grazie alla qualità delle sue basi, ha una bassa tendenza alla nebulizzazione e, grazie alla speciale 
additivazione, ha spiccate proprietà antiossidanti, antiusura e anti saldanti . 

Tutti i componenti sono stati selezionati per garantire alte prestazioni nelle operazioni di asportazione del truciolo . 
 

APPLICAZIONI 

L’IP PamaFluid è stato appositamente sutdiato per essere impiegato in operazini estremamente gravose su materiali vari quali : 
acciai legati, fortemente legati e inossidabili . 
Inoltre è applicabile nell’impiego nello stampaggio a passo molto gravoso di lamiere in acciaio al carbonio . 
Se ne sconsiglia l’uso nelle lavorazioni su metalli gialli che possono essere macchiati . 

 

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE 

Caratteristiche Metodo Valore 

IP PamaFluid   

Gradazione ISO VG (Norma ISO 3448)  100 

Densità a 15°C, Kg/lt ASTM D 4052 0,895 

Viscosità cinematica a 40°C, mm
2
/s ASTM D 445 100 

Infiammabilità C.O.C. °C ASTM D 92 >220   
(I valori analitici riportati in questa Scheda Tecnica informativa, sono relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono 
una specifica, possono essere variati anche senza preavviso) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti del Gruppo api S.p.A. sito in Roma, opera con il Sistema di Qualità conforme 
alla Norma: UNI EN ISO 9001: 2008, certificato da Bureau Veritas . 
Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore a lla data della revisione. 
Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo 
la responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed 
utilizzare il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore. 
Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda. 
Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le 
informazioni/raccomandazioni descritte nella"Scheda informativa in materia di sicurezza" disponibile presso la ns. rete Commerciale. 
Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente. 
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