
P
ro

d
u

ct
 D

at
a 

S
h

ee
t

DESCRIZIONE

Il Bayol 52 è un olio bianco tecnico che
possiede un buon colore ed una buona
stabilità chimica.

APPLICAZIONE

INDUSTRIA TESSILE

INDUSTRIE VARIE:
- Componenti per pesticidi in agricoltura.
- Componenti nei fertilizzanti.
- Nell’industria della pelle.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Bayol 52 risponde alle norme ameri-
cane FDA 21 CFR 178.3620 (B).

VANTAGGI

I principali vantaggi derivanti dall’uso
del Bayol 52 sono:
• Buon colore.
• Buona stabilità chimica.
• Bassissima tossicità.
• Basso rischio di infiammabilità.
• Assicura basse perdite per evapora-

zione.
• Miscibile con materiali organici.
• Multifunzionalità applicativa.
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BAYOL 52

Aspetto Chiaro e trasparente Visuale
Colore, Saybolt +30 ASTM D156
Densità a 15°C Kg/m3 835 ASTM D4052
Viscosità Cinematica ASTM D445
a 40°C mm2/s 7.5
a 100°C mm2/s 2.2
Punto di Infiammabilità, COC ° C 160 ASTM D92
Punto di Scorrimento ° C -9 ASTM D97
Indice di Rifrazione 1.459 ASTM D1218

CARATTERISTICHE UNITÀ VALORI TIPICI METODO


