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DESCRIZIONE

Il Fibrax 235 è un grasso di colore scuro
d’elevata qualità di classe NLGI 3.
L’olio di base ad alta viscosità ed il sa-
pone di sodio garantiscono una efficace
lubrificazione anche a temperature ele-
vate.

APPLICAZIONE

Il Fibrax 235 è consigliato per cuscinetti
a rotolamento e bronzine che operano
a medie velocità anche in condizioni di
carico elevato. 
Il Fibrax 235 è anche impiegato per la
lubrificazione delle ganasce di frantoi,
mulini, fornaci, refrigeratori ed altri
macchinari industriali pesanti. Può an-
che essere usato per le macchine tessili
nei telai di stampaggio e calandre.
Il Fibrax 235 non è applicabile in pre-
senza d’acqua od umidità eccessiva in
quanto l’ispessente basato su un sapo-
ne di sodio non presenta capacità di re-
sistenza al dilavamento con acqua.

Il prodotto può essere utilizzato in un
range di temperature compreso tra -20
e +120°C.

VANTAGGI

• Aderisce alle superfici da lubrificare e
protegge i cuscinetti formando una
barriera protettiva contro l’ingresso
di materiale abrasivo.

• Possiede una buona stabilità mecca-
nica e mantiene una corretta lubrifi-
cazione nel tempo di supporti e cusci-
netti.

• Buona resistenza alle temperature
elevate.

Fibrax 235

Grasso a struttura fibrosa per macchinari dell’industria pesante
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Gradazione NLGI 3

Viscosità Cinematica

a 100°C olio base mm2/sec 20 ASTM D 445

Tipo di Sapone Sodio

Penetrazione sul lavorato, 60 colpi mm/10 235 ISO 2137

Punto Goccia °C 170 IP 396

CARATTERISTICHE UNITÀ VALORI TIPICI METODO


