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DESCRIZIONE

Esso PKW è un olio motore formulato
con oli base minerali ed uno specifico
pacchetto di additivi che assicura una
lunga protezione ed un ottimale funzio-
namento al motore.

APPLICAZIONE

Esso PKW è un prodotto che può esse-
re usato in tutte le stagioni nelle auto-
vetture che richiedano un livello di qua-
lità del tipo ACEA A2/B2 ed API SJ/CF
ed ove sia raccomandata la gradazione
SAE15W/40. Il prodotto è adatto per la
lubrificazione di motori a benzina e Die-
sel sia aspirati che dotati di turbocom-
pressore.

VANTAGGI

• Buon controllo dei depositi, delle
morchie e dell’usura grazie al selezio-
nato pacchetto di additivi.

• Compatibilità con i catalizzatori delle
marmitte.

• Utilizzabile lungo tutto l’anno.

Esso Special PKW

SAE 15W/40

Olio Motore a base minerale
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SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non
è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.

Esso Italiana S.r.l.
Viale Castello della Magliana, 25 - 00148 Roma .

Viscosità cinematica a 100 °C mm2/s 14,4 ASTM D 445

Punto di scorrimento ° C -27 ASTM D 445

Punto di infiammabilità, COC ° C 210 ASTM D 92

Numero di basicità (TBN) mg KOH/g 8 ASTM D 2896

Ceneri Solfatate % peso 1.1 ASTM D 874

CARATTERISTICHE UNITÀ VALORI TIPICI METODO


