
Gradazione di viscosità SAE 20W-40
Viscosità Cinematica ASTM D445
a 40°C  mm2/sec 112.5
a 100°C  mm2/sec 13.0
Indice di Viscosità 102 ASTM D2270
Punto di Scorrimento °C -27 ASTM D97
Punto di Infiammabilità COC °C 240 ASTM D92
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Esso Tractorlube (Universal)

DESCRIZIONE

Esso Tractorlube (Universal) é un Trac-
tor Universal Oil (TUO) idoneo per la
lubrificazione dei principali organi di
una macchina agricola a ruote quali
motore, cambio, differenziali, sistema
idraulico.

APPLICAZIONE

L’Esso Tractorlube Universal é un pro-
dotto multifunzionale che può essere
utilizzato in diversi organi di macchine
agricole quali motofalciatrici, motocol-
tivatori e motozappe. Il prodotto é adatto
alla lubrificazione di tutti i motori diesel
aspirati operanti in condizioni di servizio
moderate e dove sia richiesto un lubri-
ficante con livello di qualità API CC/SC.
Il prodotto può essere impiegato inol-
tre per la lubrificazione degli organi au-
siliari quali il cambio, il differenziale o
nelle ultime riduzioni eccetto ove sia 
richiesto un lubrificante ingranaggi
conforme alle specifiche API GL-4 o GL-5.
Il prodotto non é adatto all’impiego in
freni a disco in bagno d’olio ed in prese
di forza ove sia richiesto un olio rispon-
dente alle specifiche J20A e Massey-
Ferguson M1135 ed 1139.

APPROVAZIONI

Livello qualitativo API CC/SC

VANTAGGI

• Prevenzione depositi nelle gole delle
fasce.

• Protezione dall’usura dei cuscinetti.
• Buone proprietà antiruggine.
• Prodotto multifunzionale.
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SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non
è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.
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