
MOBIL PAPER MACHINE OIL S
Mobil Industrial , Italy

Olio sintetico per macchine continue

Descrizione prodotto

I MOBIL PAPER MACHINE OIL S sono dei lubrificanti dalle prestazioni superiori specificatamente progettati per gli esigenti sistemi a circolazione delle
macchine continue dell’industria  cartaria.  Sono formulati  per  offrire  caratteristiche di  lubrificazione eccezionali  non raggiungibili  con fluidi  convenzionali
premium a base di oli minerali. I MOBIL PAPER MACHINE OIL S sono formulati per fornire una eccellente protezione di ingranaggi e cuscinetti che operano
nelle condizioni più gravose. Hanno un punto di scorrimento molto basso ed un elevato indice di viscosità naturale (VI) che aiuta a consentire una buona partenza
a bassa temperatura mantenendo eccellenti caratteristiche di viscosità a temperature molto alte. Il loro basso coefficiente di trazione e l’elevato indice di viscosità
permettono un minor consumo energetico ed una minore temperatura operativa dei componenti.

I MOBIL PAPER MACHINE OIL S sono formulati con oli base di idrocarburi sintetizzati e un’additivazione brevettata di tecnologia avanzata accuratamente
bilanciata per raggiungere elevati standard prestazionali. Questo fluido permette l’uso di più elevate pressioni di vapore, temperature e velocità riscontrabili nelle
macchine per cartiere e calandre ad elevata produttività. Le loro eccezionali stabilità all’idrolisi e filtrabilità consentono eccellenti prestazioni in presenza di
acqua e la capacità di mantenere un’efficace filtrabilità anche con gradi di filtrazione molto spinti. Separa prontamente l’acqua e mantiene le caratteristiche di
colore per lunghi periodi di lavoro in condizioni severe.

Prerogative e benefici

Le eccellenti prestazioni di Mobil Paper Machine Oil S nel campo della protezione antiusura, migliore ossidazione e stabilità chimica, efficace protezione dalla
ruggine e dalla corrosione, stabilità del colore, e la filtrabilità, non solo prolungano gli intervalli tra gli interventi di manutenzione, ma possono migliorare le
prestazioni delle macchine ed incrementare la capacità produttiva, con conseguente minore manutenzione e maggiore durata dei macchinari.

Eccellenti  prestazioni  in  una  vasta
gamma di temperature

Avviamenti più facili ed una migliore lubrificazione nelle partenze a freddo. Ulteriore margine di protezione ad
elevate temperature. Miglior controllo delle velocità.

Eccellente protezione antiusura Migliori prestazioni dei cuscinetti e degli ingranaggi.

Straordinaria  stabilità  termica  e
all’ossidazione

Minori costi di sostituzione dei filtri. Sistemi più puliti. Ridotti depositi nei sistemi

Efficaci  proprietà  di  separazione
dell’acqua

Permette una più facile rimozione dell’acqua. Riduce la formazione di emulsioni indesiderate nel sistema

Eccellenti proprietà di filtrazione
Mantiene il circuito dell’olio e i sistemi di controllo del flusso liberi da depositi. Flusso dell’olio e prestazioni di
raffreddamento migliori. Minori costi di sostituzione dei filtri.

Eccellente stabilità del colore
Garantiscono che i misuratori di fluidi possano essere monitorati visivamente in modo che il tasso dei fluidi venga
mantenuto per gli ingranaggi.

Protezione  di  alto  livello  da  ruggine  e
corrosione

Protegge ingranaggi  e  cuscinetti  in  ambienti  umidi.  Fornisce protezione contro i  vapori  negli  spazi  vicini  alle
superfici normalmente umide di ingranaggi e cuscinetti.

Prerogative Vantaggi e potenziali benefici

Applicazioni

Impianti di lubrificazione a circolazione per macchine per cartiere funzionanti in condizioni operative gravose

Applicazioni che coinvolgono sistemi di circolazione operanti in un’ampia gamma di temperature

Sistemi di circolazione che lubrificano ingranaggi e cuscinetti

Mobil Paper Machine Oil S è particolarmente applicabile nelle macchine dove è essenziale la stabilità del colore per monitorare visivamente il tasso di flusso
dell’olio con misuratori di fluidi.

Specifiche e approvazioni
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Valmet  Paper  RAU4L00659_06:  OLI  RACCOMANDATI  PER  I  SISTEMI  DI  LUBRIFICAZIONE  DELLE  MACCHINE  PER  LA
PRODUZIONE DI CARTA E CARTONE

X X X

Valmet Paper RAUAH02725_00 (olio sintetico per rulli idraulici) X X X

Voith Paper VS 108 5.3.1 2023-04 (parte umida) X   

Voith Paper VS 108 5.3.2 2023-04 (seccheria)  X X

Voith Paper VS 108 5.3.3 2023-04 (rivestimenti off-line) X   

Voith Paper VS 108 5.3.4 2023-04 (rullo idraulico) X   

Voith Paper VS 108 5.3.5 2023-04 (pressa a scarpa) X X X

Voith Paper VS 108 5.3.6 2023-04 (avvolgitore)  X  

Questo prodotto è raccomandato per l’utilizzo in applicazioni che richiedano: 150 220 320

Caratteristiche e Specifiche

Grado ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320

Densità a 15,6° C, g/ml, ASTM D4052 0,858 0,865 0,864

Emulsione, minuti per emulsione a 37 ml, 82°C, minuti, ASTM D 1401 10 20 20

Prova FZG 4-carico quadrato, stadio fallito, DIN 51354 12   

Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92 250 240 260

Schiumeggiamento, Sequenza I, Stabilità, ml, ASTM D 892 0 0 0

Schiumeggiamento, Sequenza I, Tendenza, ml, ASTM D 892 0 0 0

Schiumeggiamento, Sequenza II, Stabilità, ml, ASTM D 892 0 0 0

Schiumeggiamento, Sequenza II, Tendenza, ml, ASTM D 892 0 0 0

Schiumeggiamento, Sequenza III, Stabilità, ml, ASTM D 892 0 0 0

Schiumeggiamento, Sequenza III, Tendenza, ml, ASTM D 892 0 0 0

Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445 20 27 36

Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, ASTM D 445 150 220 320

Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97 -42 -39 -36

Indice di viscosità, ASTM D 2270 153 157 159

Caratteristica 150 220 320

Salute e sicurezza

Le  raccomandazioni  relative  alla  salute  e  alla  sicurezza  per  questo  prodotto  sono  disponibili  nella  scheda  di  sicurezza  (MSDS)  visitando  il
sito http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società
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© Copyright  2003-2025 Exxon Mobil  Corporation.  All

Rights Reserved

da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

03-2025

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana  25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: https://www.mobil.it/it-it/contact-us

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product
performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without
notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is
intended to  override  or  supersede  the  corporate  separateness  of  local  entities.  Responsibility  for  local  action  and accountability  remains  with  the  local
ExxonMobil-affiliate entities.
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